	类型
	型号
	型号配置
	备注
	价格

	台式机
	
	Cpu:Hygon 3350 2.8G8C
16G/512G-SSD/显卡：2G 独显含24显示器1080P以上
	商用三年维保上门服务 
[bookmark: _GoBack]硬盘不返还 主机12L以下
	

	笔记本PC
	
	I5-13420H/16G/512G-SSD及以上/14寸
	商用三年维保上门服务硬盘不返还
	

	显示器
	
	24-1920*1080/通用电源
	商用三年维保
	

	显示器
	
	27-2K/通用电源
	商用三年维保
	

	A4单色网络打印一体机
	
	打印\复印\扫描\自动送稿\有线网络\无线网络\自动双面\每分钟不低于30页\支持UOS和麒麟操作系统
	一年保修
	

	A4单色网络打印一体机
	
	打印\复印\扫描\自动送稿\有线网络\自动双面\每分钟不低于30页\支持UOS和麒麟操作系统
	一年保修
	

	A3单色网络打印一体机
	
	打印\复印\扫描\自动送稿\有线网络\自动双面\每分钟不低于25页\支持UOS和麒麟操作系统
	一年保修
	

	高速双面扫描仪
	
	双面高速\支持UOS和麒麟操作系统
	一年保修
	

	路由交换一体机
	
	48口路由交换一体机，端口要求：LAN接口48个千兆电，WAN接口至少2个千兆电口；交换容量：不小于200G；包转发率：不小于130Mpps；电源：交流电源；路由协议：支持SNMP、VRRP、RIP、OSPF、BGP等主流路由协议；内存：不小于4G；三年原厂维保。（需提供主控芯片证明文件）
	三年原厂维保
	

	路由交换一体机
	
	24口路由交换一体机，端口要求：LAN接口24个千兆电，WAN接口至少2个千兆电口；交换容量：不小于200G；包转发率：不小于130Mpps；电源：交流电源；路由协议：支持SNMP、VRRP、RIP、OSPF、BGP等主流路由协议；内存：不小于4G；三年原厂维保。（需提供主控芯片证明文件）
	三年原厂维保
	

	交换机
	
	三层交换机，端口要求：下行接口48个千兆电，至少2个万兆上行光口（端口支持千兆万兆自适应）；交换容量：不小于10T；包转发率：不低于700Mpps；路由协议：支持VRRP、链路聚合、SSH、SNMP等协议；电源：交流电源;三年原厂维保。（需提供主控芯片证明文件)
	三年原厂维保
	

	 网线
	
	超五类非屏蔽工程布线专用千兆网线305米（纯铜芯）
	
	

	成盒网线水晶头
	
	超五类50U镀金工程级RJ45网线水晶头100个
	
	

	前台终端
	联想ECC-T400
	I5-12400/8G/512G
	商用三年维保上门服务硬盘不返还
	

	前台打印机
	实达 BP3000Ⅱ
	实达 BP3000Ⅱ蓝牙版
	三年原厂授权并维保
上门服务
	

	高拍仪
	紫图5341P-H
	A3幅面 USB2.0
	一年维保
	

	无线AP
	迈普WA2600-822-PE
	无线AP（支持console口）
	
	

	平板
	华为擎云C5
三代LTE版本
	 8G+128g
	一年保修
	

	POE交换机
	锐捷
RG-ES209GC-P
	锐捷8口千兆二层网管型POE交换机
	一年质保
	

	8口千兆交换机
	普联
TL-SG1008D
	普联（TP-LINK）8口千兆企业级交换机
	一年质保
	

	42U图腾机柜
	图腾
TD6942U
	尺寸600*900*2050MM（每个机柜包含5个托盘、5个1U理线架）
	
	

	48口网络直通配线架
	SK-LINK
SK-P600M-48Z
	SK-LINK六类配线架48口，免打直通模块式网络配线架非屏蔽，CAT6类19英寸机架式网线理线架
	
	

	PDU
	公牛GNE-108E
	公牛过载保护8孔PDU机柜插座，长1.8米
	
	



